
VOLGENS BOUWBESLUIT 2012

- VENTILATIE: LV. (INDIEN VAN TOEPAS.) IS VOORZIEN VAN BUITENLUCHTSUPPLETIE
ROOKGASAFVOER VOLDOET AAN NEN 6062

- METERKAST: METERKAST VOORZIEN VAN METERKASTVLOERPLAAT
AFMETINGEN MIN. 750X350mm (VOLGENS NEN 2768)
AFMETINGEN MANTELBUIZEN (G 63mm; E, W, & T 50mm, C 32mm)

- WATEROPNAME: TOILETRUIMTE VOORZIEN VAN VLOER- EN WANDTEGELS TOT HET 
PLAFOND
BADRUIMTE VOORZIEN VAN VLOER- EN WANDTEGELS TOT HET 
PLAFOND

- GELUIDWERING CONFORM NEN 5077, KARAKTERISTIEKE LUCHT-GELUIDNIVEAU 
VOOR DE GELUIDSOVERDRACHT TUSSEN VERBLIJFRUIMTEN IS 
NIET KLEINER DAN 32dB.
CONFORM NEN 5077, HET CONTACT-GELUIDNIVEAU TUSSEN 
VERBLIJFRUIMTEN IS NIET GROTER DAN 79 dB.

- DRINKWATERINSTALLATIES VOLGENS NEN 1006
- GASVOORZIENING VOLGENS NEN 1078
- ELECTRICITEITSVOORZIENING VOLGENS NEN 1010
- INBRAAKWERENDHEID VAN ALLE KOZIJNEN VOLGENS NEN 5096 KLASSE 2 (I.G.T)

Algemeen

Renvooi Symbolen

Rc waarden
U-WAARDE HR ++ GLAS : 1.10 W/m²K
U-WAARDE HR ++ GLAS+KOZIJN (Meranti) : 1.38 W/m²K ≤ 2.2 m² K/W
U-WAARDE HR ++ GLAS+KOZIJN (Kunststof) : 1.30 W/m²K ≤ 2.2 m² K/W 
GLAS : RICKERT 1.1, VULLING

Ventilatie Toevoer middels ventilatieroosters, afvoer middels MV-BOX

WATERPASSTAAT
Door: Teeuw Grondmechanica v.o.f.

MEETPUNT HOOGTE
(m t.o.v. NAP)

PEIL WONING 2.66-NAP

SONDERING 1 (S1) 3.31-NAP
SONDERING 2 (S2) 3.37-NAP

BORING 1 3.37-NAP

DORPEL 2.51-NAP
KRUIN WEG 2.86-NAP
WATERPEIL 4.04-NAP

Rc DAK PANNENGEDEKT : 6,17 m²K/W ≥ 6.0 m² K/W
Rc DAK RIETGEDEKT : 6,62 m²K/W ≥ 6.0 m² K/W 
Rc WANDEN : 4.56 m²K/W ≥ 4.5 m² K/W 
Rc BEG. GR. VL. : 4.00 m²K/W ≥ 3.5 m² K/W 

s

CV = CENTRALE VERWARMING
WM = WASMACHINE
WD = WASDROGER
HWA = HEMELWATERAFVOER

= 30 MIN BRANDWERENDE
DEUR EN ZELFSLUITEND

ONTST = ONTSTOPPINGSTUK
STANDL= STANDLEIDING

MV plafondafzuigpunt

Draairaam verplicht wegens eisen bouwbesluit

Draairaam volgens keuze opdrachtgever

Het type ventilatierooster dat toegepast wordt in het kozijn is 
mede afhankelijk van de geluidsnorm op een gevel. Dit verschilt 
per woning en per gevel. Plaatselijk zullen geluidwerende 
roosters worden toegepast om aan deze norm te voldoen. De 
plaats van deze rooster is variabel.

�

�

�
= Screen

�� = Screen elektrisch bediend

� = Rolluik

�� = Rolluik elektrisch bediend

= Loopdeur

Geluidwerend ventilatierooster (DucoMax Corto): 
Rooster boven het kozijn, zichtbaar aan binnenzijde

Ventilatierooster in het glas (DucoKlep), 
Rooster zichtbaar aan binnen en buitenzijde.

Ventilatie boven het kozijn.
rooster zichtbaar aan binnenzijde

MV wandafzuigpunt, of directe afzuiging via unit

Rookmelder, onderling gekoppeld, aangesloten op het 
lichtnet en voorzien van batterij.

R

k

BRUTO OPPERVLAKTEN
WONING 515m²
VERANDA   35m²

TOTAAL: 550m²

BEBOUWD OPPERVLAKTEN
WONING 195m²
VERANDA   35m²

TOTAAL: 230m²

Inhoud & oppervlakten                           conform NEN2580

METSELWERK
ISOLATIE
PREFAB BETON

Materialen
METAL STUD

GEVEL PLINT METSELWERK DONKERBRUIN
GEVEL METSELWERK WIT GEKEIMD
VOEGWERK PLINT PLATVOL GRIJS 
VOEGWERK HOOFDBOUW PLATVOL N.V.T.
KOZIJNEN MERANTI ANTRACIET RAL7016
RAMEN MERANTI ANTRACIET RAL7016
ACHTERDEUREN MERANTI ANTRACIET RAL7016
VOORDEUR MERANTI ANTRACIET RAL7016
RAAMDORPELS NATUURSTEEN BETONGRIJS
GEVELBETIMMERING WRC ZWEEDS RABAT ANTRACIET RAL7016
BOEIBOORD VOORGEVEL GAR. MULTIPLEX CREMEWIT RAL9001
BOEIBOORD OVERIG GAR. MULTIPLEX ANTRACIET RAL7016
DAKBEDEKKING KERAMISCH MAT ZWART
HWA ZINK NATUREL

Toelichting:
* De gehele begane grond m.u.v. meterkast, badkamer, inloopkast, garage en bergruimte wordt 

voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming.
* Meterkast inwendig minimaal 350x750mm
* Rookmelder: niet-ioniserend, aangesloten op voorziening voor electriciteit en voldoet aan de 

primaire inrichtingseisen en de primaire producteisen volgens nen 2555

Trap naar eerste verdieping
Trap voldoet aan artikel 2.39, 
Optrede 18 stuks : 184.17 mm
Aantrede 17 stuks : 220.00 mm
Minimale vrije hoogte boven trap : 1900 mm
Hoogte trapleuning : ≥ 600mm en ≤ 1000mm
Hoogte vide afscheiding  : ≥ 900mm
Indien van toepassing: trap voldoet aan klasse T3 van de in de NEN 1775 bedoelde bijdrage tot 
brandvoortplanting

Toelichting:
Vloerafscheidingen:
* Hoogte ≥ 900mm boven vloer
* Hoogte t.p.v. al dan niet beweegbaar raam ≥ 600mm boven vloer
* Afstand tussen vloer en afscheiding horizontaal < 100mm
* Openingen in afscheiding niet breder dan 200mm op een hoogte van < 600mm boven de vloer.

Trap naar tweede verdieping
Trap voldoet aan artikel 2.39, 
Optrede 16 stuks : 181.56 mm
Aantrede 15 stuks : 220.00 mm
Minimale vrije hoogte boven trap : 1900 mm
Hoogte trapleuning : ≥ 600mm en ≤ 1000mm
Hoogte vide afscheiding : ≥ 900mm
Indien van toepassing: trap voldoet aan klasse T3 van de in de NEN 1775 bedoelde bijdrage tot 
brandvoortplanting

Toelichting:
Vloerafscheidingen:
* Hoogte ≥ 900mm boven vloer
* Hoogte t.p.v. al dan niet beweegbaar raam ≥ 600mm boven vloer
* Afstand tussen vloer en afscheiding horizontaal < 100mm
* Openingen in afscheiding niet breder dan 200mm op een hoogte van < 600mm boven de vloer.

Kadastrale gemeente: Beemster
Sectie: D
Nr.: 2922
Schaal: 1:500
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Bladnr.:

Bouwplan:

Projectnr.:

Opdrachtgever:

Bouwlocatie:

Onderdeel:

Fase:

Schaal:

Formaat:

1:100

841x1260

Dhr. Van de Pol & Mevr. Steeghs

Kolkpad 3 te Beemster

Vrijstaande woning

16-0365

OB-01

Vergunning

Bouwkundige tekening

Plattegronden, geveles, doorsneden,
renvooi, situatie

Plattegronden, geveles, doorsneden, renvooi,
situatie

Onderdeel Inhoud (m3)

1. Inhoud hoofdbouw 1620

2. Inhoud portaal tpv voordeur 39

4. Inhoud schoorsteen 6

Schuur 192

           Inhoud totaal: 1857

 1 : 100

Begane grond

 1 : 100

Eerste verdieping

 1 : 100

Tweede verdieping

 1 : 100

Voorgevel

 1 : 100

Rechtergevel

 1 : 100

Achtergevel

 1 : 100

Linkergevel

 1 : 100

Doorsnede A-A

 1 : 100

Doorsnede B-B

 1 : 100

Derde verdieping

Nr Soort ruimte Naam Gebruiksfunctie GO

Begane grond Woonfunctie 169.11 m²

169.11 m²

1e verdieping Woonfunctie 117.17 m²

117.17 m²

2e verdieping Woonfunctie 53.72 m²

53.72 m²

Zolder Woonfunctie 10.41 m²

10.41 m²

Totaal 350.41 m²

Nr Soort ruimte Naam Verblijfsgebied VO

1.4 Verblijfsruimte Woonkamer 1 40.94 m²

1.5 Verblijfsruimte Keuken 1 67.80 m²

1.8 Verblijfsruimte Werkkamer 1 19.00 m²

127.73 m²

2.4 Verblijfsruimte Slaapkamer I 2 22.33 m²

22.33 m²

2.8 Verblijfsruimte Slaapkamer II 3 11.33 m²

11.33 m²

2.7 Verblijfsruimte Slaapkamer III 4 11.46 m²

11.46 m²

3.3 Verblijfsruimte Slaapkamer IV 5 15.53 m²

15.53 m²

Totaal 188.37 m²

Datum Getekend Wijzigingen

04-11-2016 FvE Uitwerken omgevingsvergunning
07-02-2017 PO hwa's voorgevel vervallen, situatie aangepast, overstek goot t.p.v. zijgevels verkleind,

penanten voorgevel gewijzigd
13-02-2017 BvdZ Tijdelijke dam verbreden


	Sheets
	OB-01 - Bouwkundige tekening


